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Birezione Cinemsa Parroceniale |
DAIRAGO |
: facclamo sesuiteo sl colloguio col na. |
S5ige. Ville, e ci fscciamo premurs 4ji rimetterVi un
preventivo 41 spoess per lu forniturs® di un modernige
simo impianto Cinesonore Prevost.ultimo modelio P10, |
per prolezioni CinemaSevope in ecolonns ottics,completo !
in ognl suo particolsare. | |
Gli sppurecchi "Prevost®sono gsruntiti |
di runzionsmento perfetto,ed i1 mentaggio ¢ collsuds |
degll stessi vione eseguito de tecnicd apecislizzeati; |
l?orgenizzazione nostrs,carantisce uns #asldun ssal- |
atenza tecnics in aguzlzsissl moments. '
Restlamo in attess di Vs/ mrmbitissime
notizgle 1n merito,e mentre coi suouriamo di poterVi
presto 8nnoversre fra ls ng/preforits clientel.., oi
b - '] 1 B .”
e gradlta l'cccusione per porszere i na.diatintd
o3gegqul.
Con atims
"WILCER,,
dl Vill4 & CERRI
(:;M.,,_. 53 k::_ﬁﬁ:;_;.f:s'ﬁ' I
LT T . |

T = 'IF'L.__ F"F - — ..,: T ) ._W‘.‘I.':—_——I._' T ﬁ"r-l-:--

C.C. L 42043

o —— e ]
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CONCESSIONARIA ESCLUSIVA DI VENDITA
delle

orricine PREVOST miLano
PER LA LOMBARDIA % PARMA 3 PIACENZA % REGGIO EMILIA % ROVIGO
%

Milano,... 6 Agogto 1856 .
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Preventive per Impianto G&ﬁﬁﬁﬁ%ﬁage Ottico mod/ P/10 -

q.

1 PROIETTORE ultimo:modello P/10,completo di eellula totdettricas ¢ sistems
ottico = quadrup&ica ragﬂlaﬁiﬂﬁﬂ dell’intuglio luminoso;testisn
na sonors otticaprotante di'plecolo dismetro,complets di freno
¢ -compensatore poeumatico & bugno d'nlim,niﬁpuﬂitinﬂ di sicurez:-
zu centrifuge funzlonante anche a macching forms;portsoblettl-
vo dl greande dismetro .o bracolo per lente aﬂamﬂrfic& ribaltaebi-

le; lubrlfiﬁﬂﬁiﬂﬂﬂ caﬁplaf*ﬂaﬁta sutomstics nmediante pomps ad
ingrensgel; serbatolo d’olla con filtrosdells capacita di 1 Kg,
sportelle 41 ﬁrai%m&&nﬁ raffPEﬁ&atﬂ iuﬁicamante 8 circolmzione
diﬂcq_mﬁa : :

1 HOTORE TRIVASH completo di:hgﬁaﬁaggiﬂ, dells tenmione e frequenza dellsn
rete di slimentszione, iﬁ@&rﬁaraﬁm al prolettore,s perfetis
tenuts d’alig,dﬂppiﬂ mmﬁﬂﬁﬂ di avviamento ¢ di marcis.

2 SCATOLE PARATUOCO per le cupmcita 41 1600 metri di pellicols,complete di
bracel e frizioune regolsibllejle sestole. pafafuoco sono munite
del ns. specisli corridel retirti su sfore s tenuta d'aris,
del rulle psrastrappl,ed offrono ls mussima garanzis contro
le infiltrazieniidil Eiﬁmﬁﬁ nell’interno ;uns plustrs con
spie dg sempre L'iﬂﬂfﬁ&ﬂiﬁﬁﬂ in metri ¢ minuti délls guazntita
di pelliceols da proiettiare.

1 PIEDESTALLIO m colonns,compléeto di pisano inclinabile ,.sul gquale sono montas
t1 tutti gli orgsnil neces=ari sils marcls del proiettore,slls.
gccensione € regolazione della lempuda dl eccltazlione dells
celluls fotoelettrica,smperometro di controlle dells ismpads,
digpogitive di sicurezze contro l'incendio & termink di legpge,
con lesmpading 41 spie per controllo.

1 ILANTEREA AUTOMATICA cﬂnpleta di specchio in cristsllo Yermico,resigtente
| &1 Eﬂlﬂ“ﬂ del dlsmetro di mm. 250,complets di tutti gll orgsni
per il Iunalﬂn&mﬂntﬂ sutomatlico dell’srco di proiezione;siste-
ma ottico per il controlle del cratere 1uminn5u,amparmmﬁtvﬂ
dl controlle delle intensitd di corrente all’arco,stavilizzo~
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VIA F. APORTI 14 .
Segue PAQ - CineScope Ottico -
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LRECCH! CINESONORI PREV O ST

e

tore magnetico dell'sroce,rsccogligoccie,e gupportinl del car-
bonl intercsmblebilil in metsllo durissime 2lls fusioneiuns
gpeciale valvele di regolszione per ls fuoriuscits dei gas di
combuatlone consente uns perfetts soresszione dells lampads,

Frelises

1 ANPLIFICATORE integrale ultimo tipo fcmpleto di valyole ,altoparlante di
controlle con regolatore proprio,regolstore di volume,di tono,
lampade spla sccensione ,velvoline fusibili di protezione;

1l tutto montato in smpposito mobilettom metallica con chzals
ribal@ﬁbila di facile ispezione anche dursate i1l funziunamﬂn%d;
ng. modello 152/5,delle potenzs utile indistorta di Watt 18.
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1 ALTOPARLANTE o magnete permanente di grande dismetrojcono di mm. 360:
grande potenza e alta qualita di riproduzione;assoluts @icu:
rezza di funzionsmento in quaslsissi smbionte;le bobiane moblle
¢ onG3ta su uno specisle supporto metalles assolutmmente indew
formabile ;viene in tal modo garantito un ugo prolungato ed
uns riproduzione priva di distorsioni.
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1 CASSONE RISOFNATORE Bass-Reflex,con gpécisle camers di seccentuszione dol-
18 note baszse viene consentits conm tale mezzo uns ottimn zrmo-
nin di suono ed una razionsle distribuzions nella ssls delle
fraqu&uma gonore udlbili.
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1 CAVO DI CELLUBA,completo al sttacchl schermati,ad sltissime isolamento,
per 11 collegamento macehina-amplificatore.

o
g

1 AVVOLGIPILY DOPPIO de tavolo,in fusione pesante,per bobine da 1600 metri,

5 BWINE FISSE da 1500 metrd di pellicols in lamiers pesante stampata
caldo,con bordl moletl. P o
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1 DOBINA SMONTABILE da 600 metri per il montsgslo ¢ smontmegio del TFilm.

B

1 DISPOSITIVO DI SICUREZZA CONTRO l'incendio,completo di alimentazione,gla

incorporato nel Pi@ﬂﬂﬂﬁﬁiiﬂjﬁ ¢ﬂlﬁhHa della macchins.
1 COBBIETTIVO GRANDE ﬁEGGlggﬁigﬁgwp#ﬁi@aigﬂﬁ~ﬁanﬂramisﬂ,di grande marca,
dl focsle adatte alls sala 41 proiezione,con lenti tratiate
szzurrate. i ~ il
. NG o C TR
1 QBBIETTIVO NORMAILE per proieczione normale,con lenti trattate azzurrste.
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1 L&NTE ANAMORPICA di primeris marcs,per proiezione CluemnBcope ,con lenti
trattate szzurrate. ( {1 )

T
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1 TELAIO PORTASCHERMO,in tubi metnllid,s sczione triplajins. tipo ultrslog-

gera,completo di zsmche di fisssgoio,e glunti smontabili dell
dhensioni a1 mt. 10,00 x 4,50 circs. o
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1 SCHERHQ TRAITSQNORO,in superplastion bianco neve,con glunte invisivili,

- mediante saldaturas elettronica in u,..i_-b pezzo,completo di vorde
rinforzato con occhislki matﬁllici,dqalﬁiaﬁimu rendimento lue
minoso;tino di ns/ escusiva.
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ER = MmiLano (508

VIA F. APORTI 14

segue P/10 = CineScope Ottico -

CINESONORI PREVO ST

1 RADDRIZZATORE AL SELBNIO,per 60 ampere corr.continue,completo di doppio
strumento di controello,comsndo a distanza e valvele di pProte -~
Zione,e commutatore, a sel posizionij;ns/esclusivs,

& ALTOPARLANTI Effetti in spposts cassetia,del diametro di wm: 200/220,per
gli offettl sonori di zasle;tipo a magnete poermanente con cone

mﬂfbidﬂa

1 BUSTA in tels robustiazsima,contenente uss serie dil arnesl per la normzale
menuienzone dellsa maicchina,e smpollinms per 1'sidle.

1 LATTINA OEIOQ specimle per prolettore,dl riserva,

1 LAKPADA di eceltazlone 41 riszervs,

1 SERIE DI MASCHERINE di proiezione per 1 rapportl ogzi in uso.

2 SPOURTELLI di CABINA,completi di serrands e cristallo ottien = termini &
Legee. :

MATERIALT s franco ng, stabllimento ililano.

FARANTZTE : meal sel ds difetti dl fabbricazione

[MBALLO : ©scluso se il traesporto avviene a mezzo nostro,

IOITBAGGIO :3 ¢38guito a mezzo noatrl tecniel gpecislizzatiy le 3pe5e

COLLAUDO : di montaggio del macchinario(mano 4?operam dedi tecnicl)

3l intendono comprose nel prozzo &ells Tornitura.

[utte 1le opere inereuntil al montagglo degll apparcceni,qualil ls opers mursrie
zi ﬁ&hbrﬂ,faleghmmariﬁiidrﬁulidha;ﬁappezzﬂria,a tutte 1le
lines elsttriche ,si intendono escluse dal prezze della
fornitura e restano a carico del conpratora,

sondlzlonl 4l pagaments § & coavenirsi di Progenza.,

TS Em m M e o Em e m m am

atti 1 ns, materisli sono garantlti dl perfotto funzionamanto.
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Il Proiettore Cinesonoro
PREVOST mod. P/10 & un
complesse modernissimo
che si presenta con una ver-
safilita d'impiego veramen-
te eccezionale.

Infafti due caratteristiche
fondamentali, altissima
classe e prezzo moderato
si trovano in esso felice-
mente riunite, consentendo
all'apparecchio di rispon-
dere senza riserva alcuna
alle esigenze piU severe del
grance locale pur risultan-
do in pari tfempo accessi-

piccole sale.

L'esperienza quarantennale
delle Officine PREVOST,
raffinatasi attraverso la co-
struzione di molte migliaia
di proietiori, & stata messa
totalmente a profitto nella
cosfruzione di quesio nuo-
vo tipo di apparecchio, che
puo senz'altro essere con-
siderato nel campo dej
proiettori cinemategrafici
come una realizzazione per-
tetta di meccanica di pre-
Proiettore mod. P /10 cisione,

Fra i piU sostanziali perfezionamenti segnaliamo:

LUBRIFICAZIONE: nel P/10 il problema della lubrificazione ha trovato la sua soluzione definitiva. Si &
infatti ovviato a tutti gli inconvenienti derivanti dalla scarsa quantita di olio contenuta nei serbatoi abituali
ed al conseguente rapido intorbidamento.

Oltre due litri di olio sono mantenuti in circolazione forzata nel P/10 in luogo dei 100/150 grammi abi-
tvali, ed il sisterna di aspirazione della pompa e tfale che I'olio iniettato sugli organi rotanti & sempre asso-
lutamente limpido. Ogni impuritd viene eliminata con deposito sul fondo e non pud pib entrare in
circolazione.

MESSA A QUADRO: viene eseguita con la massima rapidita per spostamento del rocchetio della croce di
malta grazie ad una comodissima leva di facile impugnatura.

TESTA SONORA del tipo rotante con volano stabilizzatore ed ammortizzatore idraulico aperiodico. L'unifor-
mita di scorrimento del film, senza fluttuazioni di velocitd né vibrazioni, e la qualitd del sistema ottico
esente da aberrazioni, assicurano |'assoluta fedelts di lettura dells colonna sonora.

OTTURATORE a disco piano di grande diametro radente il finestrino nelle migliori condizioni per il mas-
simo rendimento luminoso. Assolutamente insensibile al calore che accompagna le forti infensita di luce
necessarie nelle proiezioni su grandissimi schermi. Profilo atto a garantire il minimo sfarfallio,

DISPOSITIVO MAGNETICO senza attriti ed esente da logorio, intercettante il fascio luminoso se il proiettore
si ferma oppure rallenta al disotto della velocity di sicurezza.

RAFFREDDAMENTO efficacissimo per circolazione d'acqua nell'interno dello sportello di proiezione. La pelli-
cola scorre perfettamente piana e del tutto indenne anche nelle condizioni piU difficili derivanti dalla forte
infensita luminosa necessaria per i grandi schermi.

bile anche alle medie e
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MOTORE incorpcrato al
oroietfore ed accoppiato

sllo stesso mediante un si-
stema elastico. Avviamento
graduale. Marcia a 1000
giri al minuto, assolutamen-
e silenziosa.

PORTA OBIETTIVO adatto
oer futti | diametri standard
Jegli obiettivi normali e
per obiettivi anamorfici. Ri-
naltabile a 20" in mode da
censentire la pit completa
sccessibilita sia per le pu-

izie periodiche che per il

Lanterna Fulgor 250 automatica

montaggio in macchina

della pellicola.

SPORTELLO ad apertura totale a 90° con la semplice pressione di un pulsante. |l cambio del mascherine

M

di proiezione & istantaneo in quanto esso & semplicemente incastrato con sistema elastico e quindi puo
essere rimosso e sostituito in pochi secondi.

DISPOSITIVO speciale che consente di mantenere semore sullo stesso asse verticale il quadro proiettato,

qualungue sia il tipo di pellicola in proiezione: CinemaScope a piste magnetiche, CinemaScope a colonna
oftica, SuperScepe, Vistavision, Normale, ecc.

SILENZIOSITA" del meccanismo veramente eccezionale essendo l'apparecchio completamente chiuso in un
massiccio carter di fusione, con elementi tutti di eccezionale robusiezza ed estrema accuratezza di lavo-

razione meccanica. Si puo senzaltro prevedere per tale proiettore una durata praficamente illimitata.

| complesso di proiezione P/10 viene completato con:

SCATOLE PARAFUOCO da 1600 metri: corredate di dispositivo antistrappo, frizioni regolabili, ed i nostri

oen noti corridoi di sicurezza antincendio costituiti da rulli di grande diametro su cuscinetti a sfere.

PIEDESTALLO A COLONNA con piano inclinabile sul quale sono montati: il dispositivo di sicurezza

sutomatico, linterruttore del motore, l'interruttore della lampada eccitairice di cellula con relativo reostato

2i regolazione ed amperometro, linterruttore delle lampade ausiliarie.

LAMPADA AD ARCO: pud essere una qualsiasi, scelta fra quelle di nostra fabbricazione e cioe: Fulgor

250 automatica o a mano, Fulgor 350 automatica, Fulgor 420 automatica.

COMPLESSO ELETTROACUSTICO: unoc qualsiasi fra | diversi di nostra fabbricazione scelio secondo e
oarticolari esigenze del locale.




Il complesso di proiezione P/10 s presta magnificamente anche
alla proiezione di pellicsle CinemaScope a quadruplice colonna
magnatica.

In tal cazo il proiettore viene corredato di lettore magnetico com-
pleto di testina da fissarsi semplicemente con lo stesso bullone che
collega al proiettore |z ccatola parafuoco superiore.

| complesso stereofonico pud essere uno qualsiasi di quelli da noi
realizzali e ciog: il Med. 502/CS, il Mod. 252/CS, il Med. 221/CS.
Sul presente listino ci limitiame a dare una descrizione del modello
221/CS, rimandando per gli aliri ad altre nostre pubblicazioni.

COMPLESSO STEREOFONICO Mod. 221/CS

Si compone dei seguenti elementi:

~— 2 gruppi di preamplificatori ognuno comprendente: 4 preams-
plificatori per festina magnetica ed un preamplificatore per
cellula fotoelettrica.

— | interrutfore eleitronico pilotato a 12 KHz per effetti in sala.

— | pannello recante tutti i comandi del complesso e cioé: gli
interruttori degli amplificatori e degli alimentatori, il commu-
tatore di macchina, il commutatore per il passaggio da film
normale o Perspecta Sound al CinemaScope, | regolatore di
volume generale, i commutatori degli amplificatori. E' possibile
eseguire sia il parallelo degli amplificatori che il passaggio di
unc qualsiasi di essi su uno qualsiasi dei quatiro canali di
amplificazione; questa possibilita, comune a tutti | nostri com-
plessi stereofonici offre la massima garanzia di continuitd dij
funzionamento.

— | integratore per stereofonia Perspecia Sound.

— 2 alimentatori per | preamplificatori e per I'integratore.

— 4 amplificatori ad zlta fedeltd aventi ognuno una potenza di
uscita modulata di 22 W. Caratteristica lineare entro 40 e
12,000 Hz. + o — 2dB. Contenuto armonico inferiore al 4 %
a piena potenza di uscita. Riproduzione viva, limpida, grazie
all’elevato potere di smorzamento esercitato sull‘altoparlante da
speciali circuiti ci uscita. Livello di rumore di fondc estrema-
mente basso. Singoli elementi componenti della migliore qualita
e scrupolosamente selezionati. Tutti gli avvolgimenti impregnati
in autoclave. Sicurezza quindi di funzionamento perfetto anche
nelle piv critiche condizioni ambientali (clima tropicale).

Tutti i pannelli recanti gli elémenti di cui sopra sono mentati su

uUna robusta e razionalissi- -

ma intelaiatura di lamiera:

ne risulta un’insieme soli-

Complesso mod. 221/CS dissimo, sobrio, di linea
elegantissima.

Mediante ribaltamento di 90" sul davanti di ogni singolo chassis

si ha la pib comoda accessibilitd per il cambio e I'ispezione delle

valvole.

L'accessibilita invece al complesse circuitale vero e proprio di ogni

elemento & fornito dalla semplice rimozione del pannello frontale

in lamiera.

Per le batterie di riproduzione acustica bifonica da sistemarsi dietro

allo schermo come pure per gli speciali effetti in sala, risponde

magnificamente, a seconda delle esigenze della sala, un tipo parti-
colare scelto fra gli altoparlanti e le unitad di nostra fabbricazicne

e descritti in listino a parte.

In particolare segnaliamo qui il nostro complesso bifonico Mod. BRP

composto di: un altoparlante a magnete permanente per le basse

frequenze, ununitd a magnete permanente per le alte frequenze,

un risuonatore bass-reflex, un filtro divisore di banda, una tremba

multicellulare esponenziale.

OFFICINE PREVOST - MILANO

VIA DESENZANO, 2 - TEL. 431.997 - 487.003
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AMPLIFICATORE
doppio Mod. 501 PR

COMPLESSO BIFONICO

2 UNITA 1006 su tromba 1x5
2 ALTOP. 1036 su bass - reflex
1 Filtro divisore di banda
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La classe superiore degli amplificatori e degli altoparlanti

PREVOST é dimostrata dalle sequenti caratteristiche princi-
pali:

— Alta fedelta di resa con una caratteristica lineare entro 40 e 12.000 Hz. — — 2 dB, a correttori
di tono esclusi.

— Distorsione armonica inferiore al 4% a piena potenza d uscita.

— Riproduzione viva, limpida, grazie all'elevato potere di smorzamento esercitato sull altoparlante
da speciali circuiti d uscita.

—  Livello del rumore di fondo estremamente basso.

— Grande wversatilitd d' impiego: essi sono previsti per allacciamento diretto alla cellula ifotoelet-
trica, al microlono ed al rivelatore fonografico. Impedenza d uscita variabile. Possibilita me-
diante circuiti equalizzatori a variazione continua di attenuare od esaltare indipendentemente
i bassi e gli acuti: si pud cosi conferire alla caratteristica di frequenza quell andamento capace
di compensare eventuali deficenze del segnale dentrata (per esempio cattiva registrazione
sul film) o difetti acustici dell ambiente.

Alimentazione della rete alternata a qualsiasi valore di tensione e frequenza in uso in Italia
ed all estero.

— Singoli elementi componenti della migliore qualitd e scrupolosamente selezionati. Tutti gli
avvolgimenti impregnati in aqutoclave. Sicurezza quindi di funzionamento perfetto anche
nelle pil critiche condizioni ambientali (clima tropicale).

— Presentazione in mobili metallici finemente
verniciat] a fuoco, con pannelli ribaltabili

in fusione: linea di estetica impeccabile.

| wari tipi, che qui elenchiamo, si differenziano
fra di loro per la potenza d'uscita e per alcune
particolarita costruttive.

AMPLIFICATORE Mod. 152

Potenza d'uscita 15 Watt.
Altoparlante pilota incorporato,

Adatto per locali di piccola e media capienza,
tino a 800 posti circa.
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AMPLIFICATORE Mod. 252

Potenza d'uscita 25 Watt,
Altoparlante pilota incorporato.

Adatto per locali di media e grande ca-
pienza, fino a 1800 posti circa.

AMPLIFICATORE Mod. 501

Potenza d'uscita 50 Watt.
Altoparlante pilota incorporato.

Adatto per grandissimi locali e particolar-
mente indicato per spettacoli all'aperto in
arene di eccezionale estensione.

AMPLIFICATORI
Mod. 252/D e 501/D -

Sono costituiti rispettivamente di 2 amplifi
catori 252 o 501, riuniti in unico mobile,
recante pure l'altoparlante pilota.

Un commutatore multiplo consente di inse-
rire istantaneamente a piacere uno dei due
amplificatori mentre l'altro rimane di riserva.

AMPLIFICATORE Mod. 501 /PR.

Come il mod. 501/D ma previsto per fun-
zionare con preamplificatore ed altoparlante
pilota separati.

lLa regolazione del volume wviene effettuata

passaggio di macchina.

mediante
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COMPLESSI BIFONICI (illustrazione in prima pagina):
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apposito fader il quale assolve anche al

I complessi bifonici sono batterie di altoparlanti composti da un gruppo di unita per la riprodu-
zione delle frequenze elevate, da un gruppo di altoparlanti per le basse frequenze e da un filtro

divisore che serve a limitare la banda di frequenze che alimenta ogni gruppo di altoparlanti.

Normalmente le unitd vengono montate su trombe multicellulari mod. 51 e gli altoparlanti a
cono 1036 su risonatore acustico (bass-reflex). Secondo le esigenze dell'ambiente possono venire
realizzate diverse combinazioni di unitd e di altoparlanti a cono.
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ALTOPARLANTE Mod. 1036

Altoparlante a magnete permanente, con cono da 360 mm. di grande
potenza e rendimento. L'elevata induzione nel traferro (17.500 linee per
cm.), le caratteristiche del cono ed il razionale disegno delle sospensioni
conferiscono a questo altoparlante eccezionali doti di rendimento, di
qualita di riproduzione e di comportamento ai segnali transitori.

La sua costruzione robustissima & garanzia di sicurezza di funzionamento.
Sopporta in servizio continuative la potenza di 30 Watt e consente
una riproduzione fedele entro la banda 40 - 8000 Herz.

A richiesta viene montato in uno speciale risonatore acustico (bass-
reflex) che gli conferisce spiccate caratteristiche di irradiazione unidi-
rezionale e che migliora ulteriormente la resa glle frequenze basse.

ALTOPARLANTE Mod. 1006

E una unita per la riproduzione delle frequenze elevate, da usarsi nei
complessi bifonici in combinazione con altoparlanti a cono impiegati
nella riproduzione delle basse frequenze. L'induzione nel traferro (18,000
linee per cm. quadrato) & mantenuta da un magnete permanente.

Lo studio della membrana e della camera di compressione hanno

permesso di raggiungere il limite di frequenza veramente eccezionale
di 13.000 Hz.

L'unita 1006 non pud essere utilmente Impilegata per frequenze inferiori
a 400 Hz., pertanto il suo impiego & limitato ai complessi bifonici.

Montata nella sua tromba multicellulare mod. 51 irradia entro un'angolo

di 100" in senso orizzontale e '55° in senso verticale Sopporta una

potenza elettrica massima in servizio continuativo di 12 Watt entro la
gamma 400 - 12.000 Hz.

|
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RADDRIZZATORI AL SELENIO @ DEPOSITO CARBON! ELETTROCARBONIUM

La nostra Ditta non ha esattori. Le fatture devono essere pagate al nostro domicilio.
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